
安静、无油，运行无忧： 
真空技术新升级 
Agilent IDP 涡旋式干泵产品系列



Agilent IDP 涡旋式干泵能够长时间不间断地稳定运行，以满足各种应用需求。它们噪音低、振动
小、无需使用泵油，且经过精心设计，可以大幅降低能耗 ― 用户无忧，安全环保。Agilent IDP 涡
旋式干泵耐用可靠，用户只需每隔几年自行进行一次简单的维护即可，维护时间约为半小时。

 – 氦气再循环

 – 质谱

 – 电子显微镜

 – 薄膜沉积

 – 作为高真空泵的前级泵

 – LED 灯泡制造

 – 高能物理

 – 真空烘箱

 – 表面分析仪器

 – 常规实验室准备和样品前处理

 – 电池生产

 – 医学物理学

用户无忧，安全环保
Agilent IDP 涡旋式干泵

Agilent IDP 涡旋式干泵产品系列：清洁、可靠的真空，适用于广泛的应用，包括：

新产品！

新产品！ 新产品！
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噪音低，振动小

创新的涡旋设计可降低噪音和振动。

更高的效率和系统性能
IDP 干泵能够快速抽至低极限压力，这使它们无论单独使
用还是作为前级泵都非常出色，可以大幅提高系统性能和
可靠性。

一种可持续的解决方案，无漏油、溢油和污染风险，
且功耗低 

IDP 泵提供清洁、低功耗的性能，对环境的影响极小。它
们的设计旨在实现无忧操作，消除了使用油带来的风险和
维护工作；完全无油运行，无需处理泄漏，无需应对蒸气，
也无需处置危险废物。这一切带来更清洁的工作空间、更
简便的维护，以及经得起考验的可靠性能。

更洁净的工作环境
无需托盘来收集泄漏的泵油，不用担心烃类蒸气，也不需
要油雾过滤器。

洁净、安静、环保、经济
使用维护成本低
涡旋式干泵省去了频繁加油、换油和废油处置的相关费用。

维护简单，维护频率低，使用寿命长
相比传统泵需要耗时的定期维护以及多级罗茨泵需要昂贵
且复杂的专业人员维护，IDP 涡旋泵只需用户自行进行简
单的维护即可，如更换密封条或抽气模块。而且，IDP 涡
旋泵只需每两到三年维护一次，每次大约半小时。

易于安装和集成
IDP 泵体积小巧、重量轻且功耗低，适用于任何系统设
计。它们用电量小，无需采用特殊电压，适合在机箱外壳
中使用。Agilent IDP 涡旋式干泵还采用不与马达硬线连接
的标准 IEC 电源线。



安静 轻松实现自行维护 无油 使用维护成本低 洁净、可持续 节能 低振动紧凑
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创新的密封设计
IDP 泵采用密封设计，以防止
泄漏并可回收工艺气体 密封条更换快速、简单，大约半小时即可完成。

单击此处，了解如何轻松更换密封条。

涡旋结构的工作原理 
Agilent IDP 涡旋式干泵采用了一种经过验证且清洁的抽气机制。它们使用一对或多对嵌套的螺旋形涡旋结构（一个定涡盘，一个动
涡盘）来产生真空。当动涡盘在定涡盘内旋转运动时，气体被压缩并沿螺旋路径向泵的中心移动，最终在中心被排出。单击此处观
看视频，了解更多信息。

气体进入 
涡盘组

气体 
被移动， 
并且...

...向泵 
中央处 
压缩

气体在泵 
中央处排出

https://www.agilent.com.cn/zh-cn/product/vacuum-technologies/dry-scroll-pumps/scroll-pump-accessories/tip-seals-for-scroll-pumps
https://www.agilent.com.cn/zh-cn/video/agilent-idp-dry-scroll-pump-family-zh-cn


IDP 涡旋泵设计的主要特点

防故障的一体式隔离阀能够防止意外污染 

该可选的阀门可避免气体返流和突然破空。 

工作原理：

 – 在正常状态下，弹簧使进气阀保持开启

 – 断电时，电磁阀会对进气阀下方小腔室迅速放气，从而关闭进气阀（约 20 毫秒）

 – 恢复供电后，电磁阀关闭，泵开始抽真空，稍后进气阀打开（约 10–30 秒）

保护系统免受振动影响 
根据型号的不同，泵采用了一体式隔振支脚或隔振轮，可将电机
和涡旋部件产生的振动与安装支架和支撑表面隔离开，从而减少
振动。

适合各种电压
可以在全球任意地点使用。

隔振器

精心设计，安静、可靠、无油
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泵抽真空，进气阀打开 泵放空，进气阀关闭



新型 Agilent IDP-4：紧凑、可靠，采用氦气稀释技术

IDP-4：出色的氦气管理
推荐用于涉及氦气的应用，旨在满足严苛的市场需求：

出众的可靠性 ― 基于 IDP-3 的传承和涡旋式干泵技术数十年的经
验而打造

出色的氦气管理 ― 高抽速和经实践验证的长期氦气密封性，保护
昂贵的氦-3

轻松集成 ― 体积紧凑、重量轻便、通用电压，实现无缝集成和系
统升级

性能指标确认 ― 符合全球标准的严格氦渗透测试

Agilent IDP-4 涡旋式干泵以 IDP 系列中最紧凑小巧的体积提供清洁、无油的真空，集变频驱动性能、可调速控制和通用电压
能力于一身。

IDP-4 在紧凑尺寸、轻便设计和性能之间实现了理想平衡，是研究实验室、工业用户、泄漏检测系统集成商、分析实验室和
氦气再循环等应用的理想选择。IDP-4 基于 IDP-3 久经考验的传承而打造，专为 OEM 集成、分析仪器以及对尺寸、效率和
可靠性要求极高的应用而设计。

轻松维护
 – 每两到三年简单自行更换一次密封条
 – 使用常用工具即可完成维护，约需 15–30 分钟
 – 可预测的维护周期可大幅缩短停机时间

采用先进变频技术进行速度控制
 – 可调抽速以满足应用需求
 – 降低噪音和振动，营造安静的实验室
环境

 – 优化磨损，延长维护周期

真空系统保护 

 – VPI 阀可在意外放空时保护真空系统和涡轮泵
 – 防止泵内气体回流
 – 快速有效的保护，仅需 20 ms 即可隔离真空系统
 – VPI 阀在部分 IDP-4 型号中可用

低功耗

 – 变频驱动电机提高能效

 – 降低运营成本，减少总使用维护成本

 – 在不影响性能的前提下，助力实现可
持续发展目标

宽范围电压兼容

 – 通用电压支持全球无缝部署

 – 简化 OEM 确认和区域标准化

 – 支持全球快速即插即用安装

体积小巧，重量轻便
 – IDP 系列中最小巧、最轻便的泵
 – 非常适合空间受限的系统和便携仪器
 – 专为轻松集成和系统灵活移动而设计

远程控制与实时监控

 – 通过 RS-485 接口轻松通信

 – 与 Agilent A-PLUS 软件兼容
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新型 Agilent IDP-35 和 IDP-45 
提供的智能功能
适用于高要求真空应用的先进技术

可调式气镇阀
IDP-35 和 IDP-45 型号标配气镇旋
钮，用户可以直接调节，无需工具。
根据蒸气处理要求，可以选择高流
量、低流量或关闭气镇功能。

通过调节气镇旋钮，用户可以根据蒸
气负载轻松优化泵性能，确保泵高效
可靠地运行。

使用方便
IDP-35 和 IDP-45 均配备变频驱动器 (VFD)，能够在不同的电
源电压下提供一致的抽气性能。无论电源电压是 105 VAC 还
是 240 VAC（50 Hz 或 60 Hz），都能在全球范围内实现一致
的性能。通过调节气镇旋钮，用户可以根据蒸气负载轻松优
化泵性能，确保泵高效可靠地运行。

即插即用：无忧运行
IDP 涡旋式干泵使用寿命长，只需每两到三年更换一次密封条即
可，真正实现省心省力，无后顾之忧。安捷伦独特的两件式曲轴
设计消除了对复杂测量或专用工具的依赖，使维护更简单，对于
两到三年一次的密封条更换工作，即使未经培训的技术人员也能
在大约半小时内完成。

减少振动，让泵移动更轻松
一体式隔振系统可减少对支撑表面
的振动影响，而配备的轮子可以将
泵轻松移动到任何需要可靠真空的
地方

密封设计
IDP-35 和 IDP-45 泵可确保泵送的气体与外部环境完全隔离。这一从入口到排气口
的密闭系统特别适用于稀有气体和氦气再循环应用。

集成皮拉尼真空计头
IDP-35 和 IDP-45 泵可配备集成的皮
拉尼真空计头，用于测量 1 × 10–4 至 

1000 mbar 范围内的压力，确保对系
统进行有效的实时监测。

与 PC 或可编程逻辑控制器 (PLC) 进行接口连接，实现远程操
作和无缝集成：IDP-35 和 IDP-45 涡旋式干泵可通过 RS-232 

或 RS-485 或者模拟接口进行操作。这些串行接口不仅使您的
真空系统能够连接台式电脑或笔记本电脑，还可以集成到由 

PLCs 控制的复杂系统中。 

实时了解真空系统内部情况：通过清晰易读的数字显示屏监控
设备的工作时间和转动频率。

准确控制真空：通过 IDP-35 和 IDP-45 涡旋泵上的操作界面能
够准确控制泵的性能，从而可以根据特定应用需求进行优化。 

- 启动泵，泵开始运行

- 在规定范围内调节转速，从而控制泵的抽速。达到所需的真
空压力后，泵转速降低，以降低系统噪音和能耗并减少磨损

增强控制，提高精度，并实现对真空系统的远程实时监控
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https://www.agilent.com.cn/zh-cn/product/vacuum-technologies/vacuum-measurement/active-gauges/pvg-500-pvg-500s-pvg-502s-series-pirani-gauges
https://www.agilent.com.cn/zh-cn/product/vacuum-technologies/vacuum-measurement/active-gauges/pvg-500-pvg-500s-pvg-502s-series-pirani-gauges


如何选择 Agilent IDP 涡旋式真空干泵

Agilent IDP 涡旋式干泵

此一览式指南将帮助您根据自己的应用选择具有合适抽速、极限真空度和电机规格的 Agilent 
IDP 泵。

IDP  
型号 抽速 极限真空

电机额定功率/ 
操作电压 常见应用 优点

IDP-3 60 Hz/24 VDC
60 L/min
3.6 m³/h

50 Hz
50 L/min
3.0 m³/h

60 Hz/24 VDC
3.3 × 10-¹ mbar
2.5 × 10-¹ Torr

50 Hz
3.3 × 10-¹ mbar
2.5 × 10-¹ Torr

0.16 HP (120 W)/100–120； 
200–240 VAC

- 检漏
- GC/MS
- 氦气再循环

- 小巧、轻便的前级泵
- 24 V 驱动  

IDP-4 55 Hz
65 L/min 
4 m3/h
（全速设置下）

55 Hz
2.4 × 10-¹ mbar
1.8 × 10-¹ Torr
（全速设置下）

0.16 HP (120 W)/100–
127；200–240 VAC

- 检漏
- GC/MS
- 氦气再循环

- 非常轻巧的小型前级
泵

- 体积小巧，便于集成
到仪器中

- 在全球所有频率和输
入电压下均能提供稳
定如一的抽气性能

- 全球电压兼容

IDP-7 60 Hz
152 L/min
9.1 m³/h

50 Hz
120 L/min
7.2 m³/h

60 Hz
2.6 × 10-² mbar 
2.0 × 10-² Torr

50 Hz
4.0 × 10-² mbar 
3.0 × 10-² Torr

0.38 HP (300 W)/
100–120；200–240 VAC

- 真空烘箱
- 氦气再循环
- 作为高真空泵的前级泵
- 常规实验室真空

- 抽速更高、紧凑小巧
的台式泵

- 可处理水蒸气

IDP-10 50 Hz 或 60 Hz
（最高转速下） 
（出厂设置）
170 L/min
10.2 m³/h

50 Hz 或 60 Hz
（最高转速下）
（出厂设置）
2.0 × 10-² mbar
1.5 × 10-² Torr

0.5 HP (350 W)/
100–127；200–240 VAC

- 显微镜仪器
- 表面分析仪器
- 质谱
- 氦气再循环
- 薄膜沉积

- 在不同输入频率下可
实现一致的抽气性能

- 远程抽速控制或远程
开关功能

IDP-15 60 Hz
256 L/min
15.4 m³/h

50 Hz
214 L/min
12.8 m³/h

60 Hz
1.3 × 10-² mbar
1.0 × 10-² Torr

50 Hz
1.3 × 10-² mbar
1.0 × 10-² Torr

0.75 HP (560 W)/
100–115；220–230 VAC

- 常规实验室真空
- 薄膜沉积
- LED，灯泡制造 

配备抽气口隔离阀
- GC/MS
- 束流和粒子物理
- 涡轮分子泵前级

- 噪音极低
- 抽气口处振动非常小
- 能够对较大空间快速
抽真空

- 能够在断电时保护您
的系统和高真空泵

- 在泵启动或停止时，
自动隔离泵抽气口，
避免紊乱的气流影响
系统

IDP-35 60 Hz 
583 L/min 
35 m³/h

60 Hz 
1.07 × 10-² mbar 
8 × 10-³ Torr

1.5 HP (1.1 KW)/100–127；
200–240 VAC

- 氦气再循环
- 检漏
- LC/MS
- 真空烘箱
- 涡轮分子泵的干式
前级泵

- 束流和粒子物理

- 密封（磁力矩耦合）
- 准确控制真空
- 智能功能 ― 可视化和
控制

- 通信/远程访问和控制
（模拟和数字）

- 通用电压变频器，使
用更灵活方便

IDP-45 60 Hz 
750 L/min 
45 m³/h

60 Hz 
1.07 × 10-² mbar 
8 × 10-³ Torr

1.5 HP (1.1 KW)/100–127；
200–240 VAC

8



订购信息

Agilent IDP 涡旋式干泵

IDP-3 描述 部件号

IDP-3，1φ，220 V，50/60 Hz IDP3A01

IDP-3，1φ，115 V，60 Hz IDP3B01

IDP-3，1φ，100 V，50/60 Hz IDP3C01

IDP-3，24 VDC IDP3D01

配备抽气口隔离阀

IDP-3，1φ，220 V，50/60 Hz IDP3A21

IDP-3，1φ，115 V，60 Hz IDP3B21

IDP-3，1φ，100 V，50/60 Hz IDP3C21

IDP-3，24 VDC IDP3D21

服务部件号

密封条更换工具包 IDP3TS

附件部件号

排风消音器套件 EXSLRIDP3

抽气口捕集阱 SCRINTRPNW16

通气口和接头工具包 IDP3GBKIT

可更换过滤器元件 REPLSLRFILTER2

隔振套件 IDP3VIBISOKIT

IDP-4 描述 部件号

IDP-4 涡旋式干泵 X3802-64000

IDP-4 涡旋式干泵，带 VPI X3802-64010

IDP-4 涡旋式干泵，氦气用 X3802-64400

服务部件号

密封条更换工具包 IDP3TS

附件部件号

排风消音器套件 EXSLRIDP3

进气阀组件包 VPI16IDP24DC

通气口和接头工具包 IDP3GBKIT

隔振套件 IDP3VIBISOKIT

可更换过滤器元件 REPLSLRFILTER2

IDP-7 描述 部件号

IDP-7 X3807-64000

IDP-7，配备抽气口隔离阀 X3807-64010

服务部件号

IDP-7/10 密封条更换工具包 X3807-67000

附件部件号

排风消音器套件 X3807-68003

吹扫套件 X3807-68004

气镇套件 X3807-68008

抽气口捕集阱 SCRINTRPNW25

隔振套件 SH110VIBISOKIT
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IDP-10 描述 部件号

IDP-10 X3810-64000

IDP-10，配备抽气口隔离阀 X3810-64010

服务部件号

IDP-7/10 密封条更换工具包 X3807-67000

附件部件号

排风消音器套件 X3807-68003

吹扫套件 X3807-68004

气镇套件 X3807-68008

抽气口捕集阱 SCRINTRPNW25

隔振套件 SH110VIBISOKIT

订购信息

Agilent IDP 涡旋式干泵

IDP-35 描述 部件号

IDP-35 X3835-64011

IDP-35，带真空计 X3835-64010

IDP-35，带进气阀 X3835-64001

IDP-35，带进气阀和真空计 X3835-64000

附件部件号

抽气口 HEPA 过滤器，NW40 SCRINTRPNW40

HEPA 过滤器，NW25 SCRINTRPNW25

IDP-45 描述 部件号

IDP-45 X3845-64011 

IDP-45，带真空计 X3845-64010

IDP-45，带进气阀 X3845-64001

IDP-45，带进气阀和真空计 X3845-64000

附件部件号

抽气口 HEPA 过滤器，NW40 SCRINTRPNW40

HEPA 过滤器，NW25 SCRINTRPNW25

IDP-15 描述 部件号

IDP-15 X3815-64000

IDP-15，配备抽气口隔离阀 X3815-64010

服务部件号

IDP-15 密封条更换工具包 X3815-67000

附件部件号

排风消音器套件 EXSLRSH110 

吹扫套件 X3807-68004

气镇套件 X3807-68008

抽气口捕集阱 SCRINTRPNW25
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不止于组件提供商，更是合作伙伴
我们深知，成功需要的不仅仅是稳定可靠的真空泵和检漏。您还需要愿意倾听并
帮助您优化真空系统的专业人士。您需要为您解答问题、排除故障并提供培训和
操作建议的合作伙伴。您需要能够快速交付，并能在需要时为您快速提供服务的
合作伙伴，让您的设备能在几天内恢复正常运行，而无需再耗费数周。您可以随
时联系我们。因为安捷伦就是您贴心的合作伙伴，我们自 1995 年开始深耕涡旋
泵领域，并将一如既往地与您携手同行。

了解更多有关 IDP 涡旋式真空干泵的信息
www.agilent.com/vacuum/idpscrollpumps

了解安捷伦真空产品事业部如何支持客户的可持续发展目标
www.agilent.com/vacuum/green-solutions

查找当地的安捷伦客户服务中心：
www.agilent.com/vacuum/contact-us

美洲
免费热线：+1 800 882 7426
vpl-customercare@agilent.com

欧洲、中东和非洲地区
电话：+39 011 9979 369
免费热线：电话：800 234 234 00
vpt-customercare@agilent.com

亚太地区
inquiry_lsca@agilent.com

中国
固定电话：800 06 778
手机：400 06 778
contacts.vacuum@agilent.com

其他国家/地区
vpt-customercare@agilent.com

如需了解更多信息，请联系安捷伦客户服务中心，或访问  
www.agilent.com/en/product/vacuum-technologies 与真空专家实时交流。

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。
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